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Allgemeintoleranzen
ISO 2768-m

Blechdicke:

Material:

Farbe:

Oberfläche:

Abmessung:

Lichtanlagentechnik GmbH
Sallersteig 15, 89134 Blaustein
 

 320 mm Ausbruch
von Blattspitze bis Rumpfspitze max. 5mm Luft.
Triebwerk nach hinten anstellen 5-10°, so daß es
im eingefahrenen Zustand platz hat.

hier 3mm von Blechvorderkante (Triebwerk) zum Ausbruch,
und von da an 320mm dem Rumpf entlang nach hinten.

hier kann man relativ nah an die Steckung.
Postition durch ausprobieren (von Seite an 
Rumpf heben). Bitte beachten, daß man noch
4 Schrauben braucht.
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min. 165mm im Bereich der Steckung
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Klappenauschnitt
min. 65mm Wichtig: nicht abgewickelt, sondern projeziert
also was man mit dem Meßschieber oder Lineal mißt

Fasen mit diesen Maßen möglich
hier in diesem Bereich wo die Propellernabe mit
Mittelstück in den Rumpf einfährt, keine der 4x 
Klappenscharniere setzen. Nach dem Mittelstück
kann das Maß 65mm auch bei sehr schlanken
Rümpfen enger sein.
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